
E S S E N T I E E L  V O O R  

ELEKTRISCHE & HYBRIDE
VOERTUIGEN



16 tools

38 tools

54 tools

COMFORTABEL
Handvat steekt niet uit.

VEILIG
Beschermende bumpers om 
de schokken op te vangen. 
Centrale vergrendeling met 
sleutel.

GEMAKKELIJK HANTEERBAAR
2 vaste wielen, 2 draaiwielen waarvan  
1 met rem.  
Wielen met Ø 125 mm om de  
gereedschapswagen gemakkelijk te  
kunnen verplaatsen.

VEILIGHEID
Systeem voor het apart openen van de 
laden. Als er een lade geopend is, treedt het 
antikantelsysteem in werking en worden de 
andere laden vergrendeld.

INOX PLAAT 
Hoge weerstand

Ho
og

te:
 10

00
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m.

Breedte: 834 mm.
Diepte: 510 mm.

CPP-16HYB

CPP-38HYB

CPP-54HYB

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

Specifiek uitrusting voor per-
soonlijke en tijdelijke bescher-
ming, afbakening, signalisatie 
en reddingstools
Om alle tools en al het materiaal 
dat nodig is om uw werkzone af te 
bakenen en te beveiligen binnen 
handbereik te hebben: uitrusting voor 
persoonlijke en tijdelijke bescher-
ming, afbakening, signalisatie en 
reddingstools.

Specifiek geïsoleerde tools en 
veiligheidsvergrendelingstools
Om alle tools en al het materiaal dat 
nodig is om veilig te kunnen werken bin-
nen handbereik te hebben: geïsoleerde 
tools 1000V voor werken onder spanning 
en veiligheidsvergrendelingstools.

54 tools ontworpen voor  
interventies op elektrische en 
hybride voertuigen
Om alle tools en al het materiaal dat 
nodig is om veilig te kunnen werken bin-
nen handbereik te hebben: geïsoleerde 
tools 1000V voor werken onder span-
ning, veiligheidsvergrendelingstools, 
uitrusting voor persoonlijke en tijdelijke 
bescherming, tools voor signalisatie en 
afbakening.

Kit van 6 tools voor 
persoonlijke en 
collectieve  
bescherming  
(PBM/CBM) 
CP-6EPI 

Kit van 10 tools 
voor signalisatie 
en bebakening 
CP-10SIGN

Samenstelling van 13 tools voor veiligheidsvergrendeling en tijdelijke bescherming 
CP-13PRO

Samenstelling van 25 geïsoleerde tools voor werken onder spanning 
CP-1000V

X1	 Isolerende mat
X1	� Overhandschoenen met siliconen 

kap maat 10
X1	� Isolerende handschoenen latex 

maat 10
X1	� Isolerende handschoenen 3 in 1 

klasse 00 maat 10

X1	 Beveiligingsketting 25 meter

X6	� Afbakeningspaal voor elektrische 
zone

X1	� Bordje met informatie over 
elektrisch gevaar

X1	� Beschermmasker voor elektrische 
interventies

X1	� Reddingsstok 45kv + haak en 
wandbevestigingen

X1	� Haspel veiligheidslint 8 meter

 
X1	� Soepele veiligheidsspandoek ‘niet 

overschrijden’ 

X1	� Spanningsdetector (VAT)

X1	 Isolatiemeter

X1	� Plastic plaatje ‘verboden te 
bedienen/afgesloten apparaat’

X1	� Vergrendelingshangslot rood

X1	� Speciale sleutel rood voor 
hangslot cad-60

X1	 Isolerende zak voor connector

X1	 Isolerend deken

X1	 Set van 2 geïsoleerde tangen

X3	� Isolerende kap LAAGSPANNING  
lang 60mm int 10 mm 
lang 100mm int 15 mm 
lang 120mm int 20 mm

 
X1	� Geïsoleerd handvat met flexibele 

stang en magnetische bit

X1	 Isolerende hefboom

X1	� Ratel 3/8’’ geïsoleerd 1000V 
meerlagig

X1	� Verlengstuk 3/8’’ 130 mm 
geïsoleerd 1000V meerlagig

X4	� Korte dop geïsoleerd 3/8’’ 6-kant 
10 - 11 - 12 - 13 mm

X1	� Vorksleutel 1 geïsoleerde kop 
10 mm

X3	� Tegengebogen vlakke ratelsleutel 
1 geïsoleerde kop 10 - 12 - 13 mm

X4	� Schroevendraaier elektricien 
geïsoleerd 
1000V - nr.3 - nr.3,5 
nr.4 - nr.5,5

X2	� Schroevendraaier Phillips® 
geïsoleerd  
1000V nr.1 - nr.2

X1	� Schroevendraaier Fente geïsoleerd  
5,5x150

X1	� Schroevendraaier Phillips® 
geïsoleerd  
nr. 2

X1	� Gebogen tang 45° met geïsoleerde 
draadknipper 165 mm

X1	� Kniptang met geïsoleerd uiteinde 
160 mm

X1	� Kniptang diagonaal geïsoleerd 
160 mm

X1	� Tang met halfronde bek recht 
geïsoleerd 200 mm

X1	� Universele tang geïsoleerd 
160 mm

X1	� Striptang geïsoleerd 
160 mm

X1	� Combinatietang geïsoleerd 
1000V

EXTRA TROEVEN

MODULE 3

MODULE 3

MODULE 3

MODULE 2

MODULE 2

MODULE 2

MODULE 4

MODULE 4

MODULE 4

MODULE 1
MODULE 1

MODULE 1

BAC-HYB
Houder signalisatiepalen voor 

gereedschapswagen 41.
Plaats voor 6 palen.
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NIEUWE GEREEDSCHAPSWAGEN VOOR ELEKTRISCHE EN HYBRIDE VOERTUIGEN NIEUWE GEREEDSCHAPSWAGEN VOOR ELEKTRISCHE EN HYBRIDE VOERTUIGEN

SAM.EU 3SAM BIJSTAND - SAM ADVIES: +33 (0)4 92 77 25 84

Voor details over deze module, zie pagina 6

Voor details over deze module, zie pagina 9 en 10

Voor details over deze module, zie pagina 10 en 11

Voor details over deze module, zie pagina 11

STEL UW PACK SAMEN!
EEN LEGE GEREEDSCHAPSWAGEN             MODULES NAAR KEUZE+

SERVI-HYB
GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

�ONTDEK ALLE MODULES KIES EEN  
SAMENSTELLING

Lege gereedschapswagen  
reeks 41 

Met deze tools kunt u volledig conform de norm NF C18-550 werken en ze passen perfect in onze 
gereedschapswagen met 5 laden van reeks 41.

GEREEDSCHAPSWAGEN + 
SAMENSTELLINGENKEL DE MODULES

ONTDEK DE  
GEREEDSCHAPSWAGEN 

ENKEL GEREEDSCHAPSWAGEN

5 LADEN: 
3 modules per lade.

Afmetingen van de laden: 
435 x 510 mm.

GOEDE 
REDENEN
OM DEZE GEREED-
SCHAPSWAGEN  
TE BESTELLEN
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1	 ����GEÏSOLEERDE TOOLS 1000V  
CONFORM DE NORM CEI 60900 

2	� OPTIMALISERING VAN DE WERKPOST

3 �ZICHTBAARHEID EN 
TOEGANKELIJKHEID VAN DE TOOLS



Muurplaat voor  
werken op hybride  
en elektrische  
voertuigen

Samenstellingen met tools voor  
hybride en elektrische voertuigen

PAN-HYB
Afmetingen van de plaat: 100 x 60 cm. 
Ronde perforatie.  
Te gebruiken met haken 920C1 tot 920C9. 
Set haken inbegrepen bij de samenstelling 
van de tools. 
Rail voor muurbevestiging, meegeleverd met 
de plaat.

GARANTIE

NIEUWE PLAAT HYBRIDE NIEUWE OPBERGKISTEN 29 GEÏSOLEERDE TOOLS 1000V

54 SAM.EU SAM BIJSTAND - SAM ADVIES: +33 (0)4 92 77 25 84

CP-16HYB

CP-13HYB

BOX-4X 	� Plastic opbergkist 

ZJ-215	� Verlengstuk geïsoleerd 3/8" 264 mm  
niet magnetisch

ZJ-210 	� Verlengstuk 3/8” 130 mm geïsoleerd 1000V 
meerlagig

ZTB-55E125	� Schroevendraaier elektricien geïsoleerd 1000V nr. 5,5

ZTB-2P150	 �Schroevendraaier Phillips® geïsoleerd 1000V nr. 2

ZTB-8E125	 �Schroevendraaier elektricien geïsoleerd 1000V nr. 8

Z-JS-6	� Schroefdop geïsoleerd 3/8'' 
 binnenzeskant 6 mm

Z-JT20	� Dop 3/8’’ - torx sluiting 20 mm 1000V

Z-JT30	 Dop 3/8’’ - torx sluiting 30 mm 1000V

ZJH-8	 Korte dop geïsoleerd 3/8'' 6-kant 8 mm

ZJH-10	 Korte dop geïsoleerd 3/8'' 6-kant 10 mm

ZJH-12	 Korte dop geïsoleerd 3/8'' 6-kant 12 mm

ZJH-13	 Korte dop geïsoleerd 3/8'' 6-kant 13 mm

ZJH-14	 Korte dop geïsoleerd 3/8'' 6-kant 14 mm

Z-2216	� Verlengstuk in T-vorm geïsoleerd 3/8" 
200 mm niet magnetisch

Z-854-J	� Momentsleutel 3/8" 5 tot 25nm

 ZJ-159 	� Ratel 3/8” geïsoleerd 1000V  
meerlagig

Z-340	� Soepele stang magnetisch geïsoleerd 
rood

BOX-4X 	 Plastic opbergkist 

Z-430-KIT	 Isolerend deken + 2 tangen

40-MC-5	� Momentschroevendraaier  
0,8 tot 5 Nm

627-C-J5	 Demontagekit

774-8	� Duimstok plastic  
10 benen

RD-1	 Dop bithouder 1/4"

 Z-239-16	� Gebogen tang 45° met geïsoleerde  
draadknipper 165 mm

Z-233-16P	� Kniptang diagonaal  
geïsoleerd 165 mm

E-114-PH2	� Bit Ph2 voor  
momentschroevendraaier

29 tools
CP-29HYB
GARANTIE

Voor het plaatsen-verwijderen van 
batterijmodules van de aandrijvingen 
voor elektrische en hybride voertuigen

MODULE 1

MODULE 1 16 tools
CP-16HYB
GARANTIE

Voor werken onder spanning op  
elektrische en hybride voertuigen

MODULE 1 13 tools
CP-13HYB
GARANTIE

Voor bescherming bij werken onder 
spanning op elektrische en hybride 
voertuigen

MODULE 2
MODULE 2

MODULE 2

KIES EEN SAMENSTELLING

Breedte: 
357 mm.

Hoogte:  
151 mm.

Lengte:  
442 mm.

Z-421-A9 Overhandschoenen T9 Norm EN 388 / EN 420 CE 2111

Z-421-A3 Geïsoleerde veiligheidshandschoenen T9 
Norm EN60903-2003 / CEI 60903-2002

2856 Gezichtsmasker 
Norm EN 166-1B Nr. niveau: 2-1,2 (EN 170)

Z-420
Isolerende mat. Maximale gebruiksspanning 26500V AC. 
CEI 61111: 2009. Norm CEI 31111 (klasse 3 gegoten rubber  
0,5x1 m dikte 3 mm).

Z-428 Reddingsstok Norm CEI 61230

KIT INDIVIDUELE BESCHERMINGSMIDDELEN

ZJH-10 Korte dop geïsoleerd 3/8'' 6-kant 10 mm

ZJH-11 Korte dop geïsoleerd 3/8'' 6-kant 11 mm

ZJH-12 Korte dop geïsoleerd 3/8'' 6-kant 12 mm

ZJH-13 Korte dop geïsoleerd 3/8'' 6-kant 13 mm

ZJH-159 Ratel 3/8'' geïsoleerd 1000 volt meerlagig

ZJH-210 Verlengstuk 3/8'' 130 mm geïsoleerd 1000 volt meerlagig

Z-10-10 Vorksleutel 1 geïsoleerde kop 1000V 10 mm

Z-239-20 Tang met halfronde bek gebogen en geïsoleerd 1000V

KIT TOOLS 1000 VOLT 

CAD-60 Vergrendelingshangslot ‘rood’ romp met twee stickers handvat 
diam.: 5 mm H: 43 mm

CAD-60B Rode sleutel voor speciaal vergrendelingshangslot

CAD-60C Plastic plaatje diam. 80 mm ‘verboden te bedienen/afgesloten 
apparaat’ 

Z-427 Isolerende zak voor connector

913-VAT1

Controlemeter/tester voor spanning. 
Visuele en akoestische continuïteitstest. Indicator faserotatie en 
eenpolige test fasedetectie. 
Geleverd met beveiligde meetpennen. 
Normen: IEC-1010 (+ IEC-6010-1, IEC61243-3,  
EC610110-031, IEC60529 (IP64) + CAT III 600V

KIT VEILIGHEIDSVERGRENDELING 

2861 Ketting 25 meter

2860 Afbakeningspaal voor elektrische zone X6

2364 Bordje met veiligheidsinformatie type C1 X4

KIT AFBAKENING WERKZONE

GOEDE 
REDENEN
OM DEZE PLAAT TE 
BESTELLEN
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1 �ZICHTBAARHEID EN 
TOEGANKELIJKHEID VAN DE TOOLS

2	�GEÏSOLEERDE TOOLS 1000V  
CONFORM DE NORM  
CEI 60900

3	�UNIVERSEEL: GESCHIKT VOOR 
ELK TYPE HYBRIDE OF ELEKTRISCH 
VOERTUIG

GOEDE 
REDENEN
OM DEZE KITS  
TE BESTELLEN

3

1	�IDEAAL VOOR GEBRUIK  
ONDERWEG

2	�UNIVERSEEL: GESCHIKT VOOR  
ELK TYPE HYBRIDE OF  
ELEKTRISCH VOERTUIG

3	�GEÏSOLEERDE TOOLS 1000V  
CONFORM DE NORM  
CEI 60900

KIST + SAMENSTELLING

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

16 tools 
CP-16HYB

13 tools 
CP-13HYB

Detail van de samenstelling:

Detail van de samenstelling:



ESSENTIEEL OM VEILIG TE WERKEN OP ELEKTRISCHE EN HYBRIDE VOERTUIGENESSENTIEEL OM VEILIG TE WERKEN OP ELEKTRISCHE EN HYBRIDE VOERTUIGEN
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GARANTIE

Samenstelling 
van 25  
geïsoleerde tools 
voor werken  
onder spanning 
CP-1000V

GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP 1000V

MODULE 1

CP-11
Samenstelling van 17 geïsoleerde tools 1000V

GARANTIE

Kit met: 
X1 �koffertje met 8 geïsoleerde tools 1000V,
X1 �veiligheidshandschoenen en  

-overhandschoenen,
X1 �controlemeter spanning,
X1 stoffen tas,

X3 vlakke ratelsleutels tegengebogen,
X2 schroevendraaiers, 
X1 �kniptang, stoffen transporttas.

Samenstelling van 45 geïsoleerde tools 
1000V Z-45-TVS
GARANTIE

Z-JS-... 	  4   5   6 mm

ZJH-... 	  8   10   12 mm

Z-10-... 	  �8  10  12  13  14  
17  mm

Z-65-... 	  3  4  6 mm

Z-87-6-12 	  6  8  10  12 mm

Z-54-... 	  10'

Z-204-... 	  Z-204-18

Z-199-25 	  

Z-233-...P 	 �Z-233-16P   
Z-233-18P

Z-240-16 	  

Z-239-... 	  Z-239-16

Z-235-16 	  

Z-236-... 	  Z-236-16

Z-690-8 	  

Z-373 	  

Z-324-23 	  

Z-175-M... 	 Z-175-M1  Z-175-M2

Z-173-M... 	 Z-173-M1  Z-173-M2

Z-153-M... 	 �Z-153-M1  Z-153-M3  
Z-153-M6  
Z-153-M10  
Z-153-M13  
Z-153-M20

Z-420 	   

913-T 	  

BAG2N 	  

774-8 	  

ZJ-159

ZJ-215

Detail van de samenstelling:

Detail van de samenstelling:

ZJH-159 Ratel 3/8'' geïsoleerd 1000 volt meerlagig

ZJH-210 Verlengstuk 3/8'' 130 mm geïsoleerd 1000 volt meerlagig

ZJH-10 Korte dop geïsoleerd 3/8'' 6-kant 10 mm

ZJH-11 Korte dop geïsoleerd 3/8'' 6-kant 11 mm

ZJH-12 Korte dop geïsoleerd 3/8'' 6-kant 12 mm

ZJH-13 Korte dop geïsoleerd 3/8'' 6-kant 13 mm

Z-10-10 Vorksleutel 1 geïsoleerde kop 10 mm

Z-105-10 Vlakke ratelsleutel tegengebogen 1 geïsoleerde kop 10 mm

Z-105-12 Vlakke ratelsleutel tegengebogen 1 geïsoleerde kop 12 mm

Z-105-13 Vlakke ratelsleutel tegengebogen 1 geïsoleerde kop 13 mm

ZTB-3E100 Schroevendraaier elektricien geïsoleerd 1000 volt nr. 3

ZTB-35E100 Schroevendraaier elektricien geïsoleerd 1000 volt nr. 3,5

ZTB-4E100 Schroevendraaier elektricien geïsoleerd 1000 volt nr. 4

ZTB-55E125 Schroevendraaier elektricien geïsoleerd 1000 volt nr. 5,5

ZTB-1P125 Schroevendraaier Phillips® geïsoleerd 1000 volt nr. 1

ZTB-2P150 Schroevendraaier Phillips® geïsoleerd 1000 volt nr. 2

Z-153-M10 Schroevendraaier Fente geïsoleerd 5,5x150

Z-173-M2 Schroevendraaier Phillips® geïsoleerd nr. 2

Z-239-16 Gebogen tang 45° met geïsoleerde draadknipper 165 mm

Z-230-16 Kniptang met geïsoleerd uiteinde 160 mm

232-16TI Kniptang diagonaal geïsoleerd 160 mm

237-20TI Tang met halfronde bek recht geïsoleerd 200 mm

204-16TI Universele tang geïsoleerd 160 mm

240-16TI Striptang geïsoleerd 160 mm

201-25TI Combinatietang geïsoleerd 1000 volt

GARANTIE

CP-36ELEC
Koffertje met 36 geïsoleerde tools 1000V

Samenstelling:
X1 paar geïsoleerde handschoenen 1000V
X1 paar geïsoleerde overhandschoenen 1000V
X1 duimstok
X1 kraagschroefsleutel 10’’ geïsoleerd 1000V
X1 tang met platte bekken geïsoleerd 1000V
X1 kniptang geïsoleerd 1000V
X1 striptang geïsoleerd 1000V
X1 kabelknipper geïsoleerd 1000V 

X1 mes elektricien geïsoleerd 1000V
X1 universele tang geïsoleerd 1000V
X1 schroevendraaier tester geïsoleerd 1000V
X6 �geïsoleerde schroevendraaiers 1000V 

(Fente: 4E100 - 55E125 - 65E150 - 8E175; 
Phillips: 1X125 - 2X150)

X1 gereedschapskist
X1 �koffertje met 12 doppen en accessoires, 

geïsoleerd 1000V



Z-305-PSV
Stoffen tas

GARANTIE

BAG-2N

Stoffen gereedschapskist  
30l

GARANTIE

BAG-1N

Stoffen gereedschapskist  
39l

GARANTIE

> �Binnenin losse gereedschapsplaat voor gemakkelijke toegang tot de meest 
gebruikte tools.

> �Grote en kleine zakken, elastieken en geïntegreerde vakken aan de binnen- en 
buitenkant voor het opbergen van diverse tools.

> �Specifieke plaatsen voor meters en zaagbeugels, en geïntegreerde kaarthouder.

> �Verwijderbare, beschermende afdekking voor snelle toegang tot de inhoud.

> �Elastische lussen voor schroevendraaiers en diverse tools.

ESSENTIEEL OM VEILIG TE WERKEN OP ELEKTRISCHE EN HYBRIDE VOERTUIGEN
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Momentsleutel 3/8"  
geïsoleerd 1000V  
Z-854-J
GARANTIE

Momentsleutel geïsoleerd 1000V  
met vaste ratel. Wordt gebruikt voor gecontroleerde  
aanspanningen in zones onder spanning, bij elektriciteitskasten  
of werkende machines. Snelinstelling van het aanhaalkoppel via het wieltje 
aan het uiteinde van de sleutel. De sleutel wordt geleverd in een koffertje, met 
conformiteitscertificaat. Nauwkeurigheid: +/- 4%.

ZJH-J17PCE

ZS-J12PCE

Koffertje met 17 doppen  
en accessoires 3/8” 
 geïsoleerd 1000V

Samenstelling:
X9 �doppen 3/8’’ geïsoleerd 1000V 

6-kant: 8 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm

X1 ratel 3/8’’ geïsoleerd 1000V
X2 �verlengstukken geïsoleerd  

1000V 125 mm en 250 mm
X5 �schroefdoppen 6-kant 3/8’’ 

geïsoleerd 1000V

Koffertje met 12 doppen 
en accessoires 1/2” 
geïsoleerd 1000V

Samenstelling:
X9 �geïsoleerde doppen 1000V  8 - 9 - 

 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
X1 ratel 1/2’’ geïsoleerd 1000V
X2 �verlengstukken 125 mm  

en 250 mm 

GARANTIE

GARANTIE
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LEGE OPBERGTASSEN

913-VAT1

Spanningsdetector

GARANTIE

913-CI
Isolatiemeter

Zorgt voor de goede werking  
en de beveiliging van toestellen  
en installaties.
Meldt stroomlekken tussen  
geleiders.
Gebruiksvriendelijk en stevig  
(schokvast) met groot lcd-scherm  
van 22 mm.
Geschikt voor laagspanningsnetten (< 1000V).
2000 punten, akoestische en visuele  
aanduiding wanneer de test loopt.
Functie ohmmeter, voltmeter en  
continuïteitstest.
Spanningsmeting 700V AC/1000V DC.
Weerstandstest 200 Mohm /250V, 200 Mohm 
/500V, 200 Mohm /1000V.
Testtijd 1/4 tot 1/2 minuut.
RoHS-kwaliteit, norm IEC6010 CAT III - 1000V.

GARANTIE

CAD-60C

Rond signalisatieplaatje  
voor vergrendelingshangslot  
CAD-60 

GARANTIE

‘Verboden te bedienen/afgesloten apparaat. ‘ 
Rode achtergrond, witte letters en tekens

CAD-60
Vergrendelingshangslot

GARANTIE

Romp van massief messing, pennen en handvatten 
van gehard staal. 
Geleverd zonder sleutel.

CAD-60B

Speciale sleutel voor  
vergrendelingshangslot CAD-60

GARANTIE

Z-427

Isolerende zak  
voor connector

GARANTIE

VEILIGHEIDSVERGRENDELING EN TIJDELIJKE UITRUSTING

MODULE 2

Detail van de samenstelling:

GARANTIE

Samenstelling  
van 13 tools voor  
veiligheidsver-
grendeling en 
tijdelijke  
bescherming 
CP-13PRO

Stoffen tas voor het  
opbergen van tools. 
Verstelbare draagriem.

Bipolaire spanningsdetector  
laagspanning VAT Volledige autotest  
geïntegreerd.  
Spanningstest tot 690VAC 
(16 2/3-800Hz)/750VDC. 
Test eenpolige fase. 
Controle van de volgorde van de  
fases tot 400Hz.  
Verwijderbaar meetpunt en snoer.  
Geleverd met koorden. 
Rode verklikker voor gevaarlijke  
spanning.  
Autonomie van 7000 metingen van  
10 seconden.  
Afmetingen: 163 x 64 x 40 mm.
Gebruiksvoorwaarden:  
van -15°C tot +45°C. CAT IV - 600V

VERBODEN  TE   BEDIENEN/AFGESLOTEN
  A

PP
AR

AA
T



U VINDT ONS VOLLEDIGE  
GAMMA TERUG IN  
DE GEREEDSCHAPS-  
OPLOSSING

Ketting van 25 m  
om de elektrische  
zone af te bakenen

Afbakeningspaal  
voor elektrische zone

Bordje met informatie  
over het elektrische  
gevaar

Haspel  
veiligheidslint 8 m

Isolerende  
composiethandschoenen  
ARC-FLASH 3 in 1

3 in 1:  
Isolerend + mechanische bescherming  
+ arc-flash

2364

2860

2861

2863

Z-421-A...

Z-428

Z-421-A...

Z-426-A10

Z-420

Beschermende  
overhandschoenen  
met siliconen kap

Materiaal: kap van siliconen. Beschermt  
tegen mechanische gevaren. Worden gedragen  
over isolerende handschoenen van dezelfde maat.

Reddingsstok

Isolerende handschoenen latex

Voor elektrische werken  
onder spanning: 
maximaal 500V

Isolerende mat

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

Haspel om een tijdelijke interventiezone  
af te bakenen of een gevaarlijke plek te beveiligen. 
Metalen haak voor geïntegreerde bevestiging.

Plastic ketting met schakels van 8 mm. 
Kleur: rood en wit. 
Lengte 25 m.

Zuil: van 100% gerecycleerd plastic. 
Sterk reflecterend. 
Hoogte 110 cm. 
Afmetingen sokkel 42 x 42 cm.

Soepele veiligheidsspandoek ‘niet overschrijden’; 
Afmetingen:  
Lengte: 1 m 
Breedte: 20 cm

De reddingsstok voor elektrische toestellen is van polyester, 
versterkt met glasvezel. 
Hiermee kan een operator, blootgesteld aan een vlamboog, 
worden weggehaald door hem bij zijn taille vast te grijpen. 
Lengte van de stok: 1,5 m

Om de operator af te  
schermen van geleidende  
elementen (vloeren, wanden). 
Gegoten rubber 3 mm. 
Afmetingen: 100 x 60 cm.

Ref. Maat Gewicht g

Z-421-A2 8 100
Z-421-A3 9 100
Z-421-A4 10 120
Z-421-A5 11 120

Ref. Klasse
Max. 

gebruikte 
spanning

Lengte 
(cm) Maat Catego-

rieën
IEC 61482- 

1-2
ARC 4>40  
(cal/cm²) 

ASTM F2675

Z-426-A10 0 1000V 41 10 RC Klasse 2
(0,5s-7kA) 71,6 cal/cm²

Ref. Maat Gewicht g

Z-421-A9 9 100
Z-421-A10 10 120
Z-421-A11 11 120

2862

2856

Beschermmasker voor 
elektrische interventies

GARANTIE

Beschermt het volledige gezicht tegen 
vloeistofspatten, vlambogen, gevaren in de 
automobielsector, de chemie, de landbouw.  
3 kantelstanden: hoog, halve hoogte, laag. De 
hoogte wordt ingesteld met de centrale riem 
(12 standen). 
Band vooraan, antitranspirant, afneembaar 
om te wassen of te vervangen.  
Kleurloos polycarbonaatscherm.  
Anticondens- en antikrasbehandeling. Voor 
monteren en demonteren: gewoon in en uit de 
schelp schuiven.  
Conform de veiligheidsnormen. 
ISO 9001 - Versie 2000.

ESSENTIEEL OM VEILIG TE WERKEN OP ELEKTRISCHE EN HYBRIDE VOERTUIGEN 

SAM.EU10 SAM BIJSTAND - SAM ADVIES: +33 (0)4 92 77 25 84 11

ESSENTIEEL OM VEILIG TE WERKEN OP ELEKTRISCHE EN HYBRIDE VOERTUIGEN

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

SAM.EUOF OP

Bestaande uit een flexibele stang met bit en magneet.  
Voor het recupereren van kleine metalen componenten  
(type schroef, moer, rondsel ...) op moeilijk  
bereikbare plaatsen.
Totale lengte: 560 mm +/-5

Lengte: 190 mm
Gewicht: 41 g

Z-4...

Z-340

Z-435

Isolerende kappen 
Laagspanning

Geïsoleerd handvat  
met flexibele schacht  
en magnetische bit

Isolerende hefboom

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

Ref. Lengte Ø binnen Gewicht g

Z-424 60 mm 10 mm 5
Z-425 100 mm 15 mm 12
Z-426 120 mm 20 mm 16

Kit van 2 geïsoleerde klemmen  
+ isolerend deken

 

Z-430-KIT
GARANTIE

UITRUSTING VOOR PERSOONLIJKE  
EN COLLECTIEVE BESCHERMING SIGNALISATIE EN AFBAKENING

EEN OPERATOR DIE VERPLICHTE OPLEIDING 
HEEFT GEVOLGD EN DIE UITGERUST IS MET 
AANGEPAST GEREEDSCHAP
De door de werkgever erkende elektrische bevoegdheid verplicht 
de werknemer om een veiligheidsopleiding te volgen en impli-
ceert ook de validering van zijn competenties conform de 
vereisten van het interventieniveau waarop hij wordt ingezet. 
De wetgeving preciseert tevens dat de operator persoon-
lijke beschermingsmiddelen moet gebruiken en ook 
aangepast gereedschap, vaak geïsoleerd voor 1000V, om 
zichzelf te beschermen en elk gevaar op elektrocutie 
te voorkomen.

Wist u dit?

Soepele veiligheidsspandoek  
‘niet overschrijden’

Plastic bordje voor aanduiding van  
een gevarenzone. 
Verklarend pictogram.

Isolerend deken met klittenband  
0,66 x 0,36 m 3/10
Isolatie door bekleding met  
geleidende componenten  
laagspanningsnet.
Oranje plastic klem met veer voor  
isolerend deken.
Afmetingen: 0,66 x 0,36 m

ELEKTRISCH

GEVAAR



COMFORT:
Vloeistofoverdracht  
in enkele minuten.

MILIEU:
Geen vervuiling van de 
bodem van de werkplaats.

LEVENSDUUR:
10 jaar: Ontworpen en 

vervaardigd in Frankrijk. PREVENTIE  
AANDOENINGEN  
VAN HET  
BEWEGINGSAPPARAAT:
Verbetering van de werkhouding.

NIEUW: 
‘BOOST’-functie voor  
aftappen in sneltempo.AUTONOMIE: 

Aftappen in hoofdtijdparallel. 
Volledig autonoom toestel.

TIJDWINST:  
max. aftaptijd  

20 minuten.

20 
min.

VAN FRANSE 
MAKELIJ

BEVEILIG UW INTERVENTIES &  
OPTIMALISEER UW AANKOPEN 

GOEDE 
REDENEN
OM IN DEZE MACHI-
NE TE INVESTEREN

3

1	�COMPATIBEL MET ALLE  
SOORTEN VOERTUIGEN, ZELFS 
HYBRIDE EN ELEKTRISCHE WAGENS

2 �HOGERE PRODUCTIVITEIT: 
5 HANDELINGEN MET ÉÉN ENKELE 
MACHINE

3	�BESCHERMING  
VAN DE OMGEVING  
EN VAN DE OPERATOR

NIEUW

AFTAPPER VOOR KOELSYSTEEM

Aanbod geldig tot 31/12/2021 in Europees Frankrijk, voor zover de voorraad 
strekt. Phillips®, Pozidriv®, Torx® zijn gedeponeerde merken van andere firma’s 
dan SAM. Niet-contractuele foto’s en teksten. Niet op de openbare weg gooien. 


