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BESCHRIJVING
 

Slagsleutel 3/8" reeks IAR

Het 3° gebogen handvat en de voor 2/3 gegroefde zone van de handpalm maken beter gebruik van de abductorspier van de

vinger en zorgen zodoende voor een uitstekende ligging in de hand.

LICHT

Deze sleutel is lichter en korter.

PERFORMANT

De verhouding gewicht/snelheid zorgt voor een verbetering van 25% van de prestaties in vergelijking met traditionele

machines.
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Slagsleutel composiet.

Het geoptimaliseerde slagmechanisme met dubbele hamer zorgt voor een langere levensduur.

Groepering van de bedieningen (hendel luchtvariator + omkeerknop) in eenzelfde zone achteraan voor meer gebruikscomfort.

'Soepele' spanveer.

Uitlaat via handvat.

Korte neus voor een betere uitbalancering van de sleutel.

NORMEN / RICHTLIJNEN
 

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    SLAGSLEUTEL 3/8'' REEKS OMKEERDER ACHTERAAN

   Handelsreferentie    1132P

   L (mm)    155

   Gewicht (g)    1480

   l (mm)    63

   H (mm)    180

   Aandrijfvierkant    3/8"

   Draaisnelheid rpm    12000

   Trillingen (m/s²)    7.4

   Geluidsniveau (dBa)    85

   Druk voeding bar    6.2

   Verbruik l/min.    260

   Aansluitstuk voeding “    1/4"
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   Optimaal koppel Nm    585

   Garantie    M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine
Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt
weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

>> Meer info
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