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BESCHRIJVING
 

Slagmoersleutel 1/2" S1 ATEX

KRACHTIG Het gegenereerde vermogen staat voor een minimumverbetering van 25% in vergelijking met wat gebruikelijk is

voor sleutels 1/2".Compacte sleutel voor intensief gebruik bij onderhoudswerkzaamheden, maar ook voor

automobieltoepassingen: uitlaat, drijfwerk.Sleutel laag verbruik.Slagsysteem met dubbele hamer, beperkt de trillingen.Carter

S1, koude-geïsoleerd (vasthoudgreep en uitbalancering van de sleutel).Koppelvariator met 3 standen en bedieningsknop

vooraan met 'sensitive' toets.Ophangingsring.De Atex-reglementering (explosieve omgevingen) is ontstaan uit twee Europese

richtlijnen (richtlijn ATEX 94/9/EG voor de uitrustingen en 1999/92/EG voor de veiligheid van de mens).De richtlijn ATEX

(2014/34/EU) is bindend sinds 20/4/2016 en is bezig de referentie te worden inzake veiligheid, en dat zelfs buiten de

EEG.(zones 11, 12, 21 en 22).

NORMEN / RICHTLIJNEN
 

2006/42/CE, 2014/34/UE
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SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    SLAGSLEUTEL 1/2'' ATEX

   Handelsreferentie    1148-ATEX

   L (mm)    165

   Gewicht (g)    2020

   l (mm)    67

   H (mm)    205

   Aandrijfvierkant    1/2"

   Draaisnelheid rpm    6500

   Trillingen (m/s²)    6.7

   Geluidsniveau (dBa)    85

   Druk voeding bar    6.5

   Verbruik l/min.    170

   Aansluitstuk voeding “    1/4"

   Optimaal koppel Nm    1350

   Garantie    M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine
Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt
weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

>> Meer info
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