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BESCHRIJVING
 

Slagsleutel 1" intensief LD reeks Metallic

ROBUUSTHet slagsysteem met dubbele hamers die gekoppeld zijn aan een schokdemper zorgt voor nog meer robuustheid

en staat borg voor weinig trillingen.HANDIGDe axiaal geplaatste voedings- en uitlaataansluitstukken maken komaf met

buishinder.PERFORMANTDe schottenmotor gemaakt van legeringen uit de automobielmechanica is goed voor

vermogensniveaus (2300 Nm) die 30% hoger liggen dan bij traditionele machines.Stiftsleutel, kort of lang, geklasseerd LD

(lange duur) geschikt voor werkzaamheden aan vrachtwagenwielen, maar ook in het domein van de civiele techniek,

veeleisende pneumatica ...Carter twee rompen aluminium. Hulphandvat, draaibaar. Ergonomisch handvat achteraan, 45°.

Omkeerder en capaciteitsvariator.Uitlaat achteraan op kanaliseerbare knalpot.Handig in gebruik door de progressieve

drukknop.
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SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    SLAGSLEUTEL 1'' INTENSIEF REEKS METALLIC

   Handelsreferentie    1183

   L (mm)    355

   Gewicht (g)    9800

   l (mm)    160

   H (mm)    175

   Aandrijfvierkant    1"

   Draaisnelheid rpm    4100

   Trillingen (m/s²)    16

   Geluidsniveau (dBa)    92

   Druk voeding bar    8

   Verbruik l/min.    700

   Aansluitstuk voeding “    1/2"

   Optimaal koppel Nm    2300

   Garantie    M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine
Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt
weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

>> Meer info
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