CREATEUR D’OUTILS

Slagmoersleutel 1 inch S1
1184-200

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

y - SILVERK
2022
ecovadis

Sustainability

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.nl/

LRQA

CERTIFIED

1SO 9001

1/4



s AM 1184-200
Slagmoersleutel 1 inch S1

CREATEUR D'OUTILS

BESCHRIJVING

Slagmoersleutel 1 inch S1

KRACHTIG

Slagmechanisme met gekoppelde hamers, genereert een sterk koppel van 3000 Nm.

COMFORTABEL

Carter S1 met 'volle hand' handvat voor een optimaal gebruik, zelfs met handschoenen aan, koude- en trillingsgeisoleerde

greep, en antischokbescherming rond de motor.
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De bedieningsorganen bevinden zich in de toegankelijkheidszone van de hand: progressieve spanveer voor controle van de
snelheid met twee vingers, knop met 6 standen (3 vermogensniveaus voor aandraaien en losdraaien) bedienbaar met één

enkele hand.

Omkering mogelijk zonder de machine neer te zetten.

LICHT

Weegt slechts 7,5 kg voor een snelheid van 4800 rpm.

Sleutel voor zwaar onderhoud van wegenbouwmachines, vrachtwagens, landbouwvoertuigen.
Krachtige motor: 3000 Nm.

Positioneerbaar (360°) handvat aan de zijkant, met dezelfde grip als het hoofdhandvat.

De dop wordt ondersteund met een contactinzetstuk en een pen voor de veiligheid van de gebruiker.

NORMEN / RICHTLIINEN

2006/95/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, 1SO 28927-2

SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving SLAGSLEUTEL 1" LANG
Handelsreferentie 1184-200

L (mm) 550

Gewicht (g) 9850

I (mm) 125

H (mm) 170 /
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Aandrijfvierkant
Draaisnelheid rpm
Trillingen (m/s?)
Geluidsniveau (dBa)
Druk voeding bar
Verbruik I/min.
Aansluitstuk voeding “
Optimaal koppel Nm

Garantie

Toegepaste garantie
M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt

weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

>> Meer info

1"

4800

12.9

94

6.3

380

1/2"

3000

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine
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https://www.sam-outillage.nl/garantie-producten-sam-outillage

