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BESCHRIJVING
 

Naaldenbikhamer pistoolvorm - 2200 slagen per minuut 28 naalden

SNEL

Ontroester met 28 naalden van 3 mm waarmee op korte tijd grote oppervlakken kunnen worden afgebikt.

ERGONOMISCH

S

pecifiek design dat rekening houdt met de verhoudingen van de romp van de tool en zo zorgt voor een mooi evenwicht

waardoor dit gereedschap kan worden gebruikt voor intensieve handelingen.

Ontroest op efficiënte wijze zwaar verroeste oppervlakken, bijt harde bekledingen af en kan ook in tal van sectoren van de

bouw worden gebruikt om cementafzettingen te verwijderen of het oppervlak van materialen te veranderen.

Heeft weinig onderhoud nodig.
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Geen gereedschap nodig om de naalden te verwisselen.

NORMEN / RICHTLIJNEN
 

2006/42/CE, ISO 15744, ISO 28927-2

SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    BIKHAMER PISTOOLVORM - 3000 SLAGEN PER MINUUT - 28 NAALDEN

   Handelsreferentie    1245

   L (mm)    342

   Gewicht (g)    2920

   l (mm)    70

   h (mm)    185

   Zuigerslag (mm)    35.6

   Handvat (mm)    23.5

   Trillingen (m/s²)    18.9

   Geluidsniveau (dBa)    102

   Druk voeding bar    6.3

   Verbruik l/min.    230

   Aansluitstuk voeding “    1/4"

   Slagtempo (slagen/min)    3000

   Garantie    M1 | Garantie SAM Toestel en Machine
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Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine
Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt
weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

>> Meer info
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