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BESCHRIJVING
 

Slijper recht met hogesnelheid voor banden automatische boorkop 10 mm

SNEL

De snelste uit de categorie: deze slijpmolen met snelle spaninrichting 10 mm is geschikt voor bandslijpen.

Ontwikkelt een snelheid van 22000 rpm dankzij de ingenieuze opstelling van de lagers in satelliet en een zeer resistent

kussenblok vooraan.

COMFORTABEL

De zeer comfortabele en ergonomische omhulling waarin de spanveer verborgen zit, zorgt voor een uitstekende grip.

De steunaanslag voor de wijsvinger is uitermate handig bij hoge snelheid.

Slijpmolen 10 mm met automatische spaninrichting

Aangepast voor persluchttechniek, ook multifunctionele tool voor slijpen en snelpolijsten.

Ontwikkelt een snelheid van 22000 rpm dankzij de ingenieuze opstelling van de lagers in satelliet.
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Comfortabele carter, bekleed.

Uitlaat achteraan kanaliseerbaar knalpot.

Variator met digitale besturing.

De regelaar kan met twee vingers worden bediend.

Het geluidsniveau is maximaal beperkt.

Versie lage snelheid met model 1625G.

NORMEN / RICHTLIJNEN
 

2006/42/CE, ISO 15744, ISO 28927-2

SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    SLIJPMOLEN RECHT VOOR HOGESNELHEIDSBAND

   Handelsreferentie    1612G

   L (mm)    215

   Gewicht (g)    1000

   l (mm)    63

   h (mm)    42

   Vermogen (watt)    350

   Draaisnelheid rpm    22 000

   Trillingen (m/s²)    2.5

   Geluidsniveau (dBa)    80
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   Druk voeding bar    6.3

   Verbruik l/min.    230

   Aansluitstuk voeding “    1/4"

   Bevestiging accessoire    Boorkop 10mm

   Garantie    M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine
Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt
weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

>> Meer info
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