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BESCHRIJVING
 

Boormachine omkeerbaar met automatisch boorkop 10 mm - 2600 rpm

KRACHTIG

Door de verhouding snelheid/vermogen is deze boormachine de ideale tool voor intensief gebruik.

COMFORTABEL

Nieuw design dat door zijn verhoudingen 1/3 voor de romp, 1/3 voor de neus en 1/3 voor het handvat het aantal spier- en

skeletaandoeningen fors vermindert.

Het afgeronde uiteinde laat toe om bedieningsorganen te herbergen, maar speelt ook de rol van tegengewicht om het geheel

in perfect evenwicht te brengen en zorgt voor een perfecte ligging in de hand en een gevoel van lichtheid.

Omkeerbare boormachine.

Krachtige motor dankzij de nieuwe generatie van motoriseringen (670 W).

Combineert vermogen-snelheid-laag geluidsniveau.
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Zeer ergonomisch handvat met omhulsel dat isoleert tegen de koude.

Uitlaat via handvat.

Progressieve spanveer.

NORMEN / RICHTLIJNEN
 

2006/42/CE, ISO 15744

SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    BOORMACHINE OMKEERBAAR AUTOMATISCHE BOORKOP 10MM

   Handelsreferentie    1722

   L (mm)    220

   Gewicht (g)    1405

   l (mm)    45

   h (mm)    140

   Vermogen (watt)    670

   Capaciteit boorkop (mm)    10

   Draaisnelheid rpm    2600

   Trillingen (m/s²)    5.5

   Geluidsniveau (dBa)    87

   Druk voeding bar    6.5

   Verbruik l/min.    170
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   Aansluitstuk voeding “    1/4"

   Garantie    M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine
Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt
weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

>> Meer info
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