
Boormachine omkeerbaar aluminium

met automatisch boorkop 13 mm

1727P
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BESCHRIJVING
 

Boormachine omkeerbaar aluminium met automatisch boorkop 13 mm

LICHT

Deze schroefmachine weeg minder dan een kilo en is 30% lichter dan de concurrerende producten van dezelfde categorie,

waardoor ze zich uitstekend leent voor repetitief of precisiewerk.

De kwaliteit van de expansie laat toe om de snelheid aan te passen en zo beschadiging te voorkomen van het oppervlak van

de intreehoek van de boor, met name deze die voorzien zijn van een bekleding.

Boormachine voor langdurig boren.

Wordt gewaardeerd voor de verhouding gewicht- kracht.

Valt ook in de smaak omwille van het geringe gewicht, het lage geluidsniveau en de lage trillingscoëfficiënt.

Aluminium romp.

Antisliphandvat.
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3 geïntegreerde luchtuitgangen.

Handvat dat door de volledige hand kan worden omsloten voor een betere grip.

Zeer mooie uitbalancering die resulteert in een heel comfortabel gebruik.

NORMEN / RICHTLIJNEN
 

2006/42/CE, ISO 15744

SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    BOORM ALUMINIUM OMKEERBAAR MET AUTOMATISCHE BOORKOP 13 MM

   Handelsreferentie    1727P

   L (mm)    159

   Gewicht (g)    1450

   l (mm)    45

   h (mm)    154

   Vermogen (watt)    400

   Capaciteit boorkop (mm)    13

   Draaisnelheid rpm    750

   Trillingen (m/s²)    0.2

   Geluidsniveau (dBa)    77

   Druk voeding bar    6.5

   Verbruik l/min.    550

   Aansluitstuk voeding “    1/4"
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   Garantie    M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine
Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt
weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

>> Meer info
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