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BESCHRIJVING
 

Schroefmachine revolver 1/4" regelbaar 800 rpm

EFFICIËNT

Het snelheidsbereik van 800 rpm laat niet alleen een uitstekende controle toe bij het inbrengen van de schroef in het

materiaal, maar maakt het ook mogelijk om te werken aan 500 rpm voor een nauwkeurige aanspanning of een delicate

montage.

VEELZIJDIG

Schroefmachine die uitermate geschikt is voor standaardtoepassingen, maar ook voor nauwkeurig schroefwerk of

herstellingen.

COMFORTABEL

Het verwijde en 2° hellende handvat is voorzien van plaats om de vingerkootjes te positioneren. De arm van de gebruiker

bevindt zich in de as van de spanveer waardoor polsblessures worden voorkomen.

De traditionele schroefmachine uit ons gamma 'Metallic', befaamd om haar veelzijdigheid.

Wordt zeer gewaardeerd omwille van het ergonomische design.

De koppeling is 'afstelbaar': de koppeling gebeurt door licht te drukken op de tool en de ontkoppeling gebeurt automatisch bij

het bereiken van het koppel.

Aluminium romp.

2/3

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.nl/

Niet-contractuele foto’s en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-03 05:16:40



1748G
Schroefmachine revolver 1/4" regelbaar 800 rpm

P
N

E
U

M
A

T
IS

C
H

 

Afstelbaar koppel. Omkering en activering met één enkele hand.

Onderuitlaat op kanaliseerbare knalpot.

SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    SCHROEFMACHINE OMKEERBAAR REGELBAAR 1/4'' 800TOEREN/NM

   Handelsreferentie    1748G

   L (mm)    215

   Gewicht (g)    1450

   l (mm)    50

   H (mm)    165

   Bit    1/4

   Draaisnelheid rpm    800

   Trillingen (m/s²)    <2.5

   Geluidsniveau (dBa)    85

   Druk voeding bar    6.5

   Verbruik l/min.    120

   Aansluitstuk voeding “    1/4"

   Optimaal koppel Nm    16

   Garantie    M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine
Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt
weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

>> Meer info
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