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BESCHRIJVING
 

Schroefdraaier pistoolvorm 1/4" regelbaar 1800 rpm composiet

SNELDe snelheid tot 1800 rpm, gecombineerd met een laag gewicht (nauwelijks 1 kilo), verbetert de prestaties met zowat een

kwart in vergelijking met een traditionele schroefmachine.TECHNISCHDe 2 veren met verschillende spanning garanderen een

constante aanspanning dankzij de regelmatigheid ervan die zo bijdraagt aan een betere productiviteit.Schroefmachine met

een romp van composiet en uitgerust met een zogenaamd 'regelbaar' koppelingssysteem.Integreert twee aaneengeschakelde

veren, ingesteld op verschillende spanningen.Grote snelheid 1800 Nm voor een bereik tot 6 Nm.Mooi uitgebalanceerde

tool.Structuur met hoge carter voor toegang tot begrensde ruimtes.

NORMEN / RICHTLIJNEN
 

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2
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SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    SCHROEFM REVOLVER 1/4'' REGELBAAR 1800TOEREN/MIN COMPOSIET

   Handelsreferentie    1765

   L (mm)    2101

   Gewicht (g)    1360

   l (mm)    45

   H (mm)    160

   Bit    1/4

   Draaisnelheid rpm    1800

   Trillingen (m/s²)    1.1

   Geluidsniveau (dBa)    84

   Druk voeding bar    6,2

   Verbruik l/min.    113

   Aansluitstuk voeding “    1/4"

   Optimaal koppel Nm    6

   Garantie    M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine
Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt
weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

>> Meer info
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