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BESCHRIJVING
 

Schroevendraaier regelbaar aluminium romp 350 rpm

STILDoor het gebruik van speciale componenten en dankzij een nieuwe generatie van motoren behoort het geproduceerde

geluidsniveau tot de laagste van de markt: 76 dB(A).COMPLEETHet volledig nieuwe ontwerpt zorgt voor een uitstekend

trillingsniveau (0,2 m/s2).Door de trage rotatie wordt het gevaar op ongepaste bewegingen verkleind en wordt zodoende

beschadiging van het schroefoppervlak vermeden.Schroefmachine van de nieuwe generatie, bedoeld voor werken waarbij een

heel regelmatige aanspanning vereist is.Gebouwd om continu te kunnen werken op kleine en gemiddelde reeksen.Aluminium

romp.Elastomeren handvat voor een hoog gebruiksgemak, ergonomische omkeerder.

NORMEN / RICHTLIJNEN
 

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2
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SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    SCHROEFMACHINE REVOLVER REGELBAAR ALUMINIUM 350TOEREN/MIN

   Handelsreferentie    1766

   L (mm)    180

   Gewicht (g)    1250

   l (mm)    39

   H (mm)    160

   Bit    1/4

   Draaisnelheid rpm    350

   Trillingen (m/s²)    <2.5

   Geluidsniveau (dBa)    76

   Druk voeding bar    6,3

   Verbruik l/min.    550

   Aansluitstuk voeding “    1/4"

   Optimaal koppel Nm    9

   Garantie    M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine
Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt
weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

>> Meer info
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