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19141-MER
Slagdoppen 17 mm 1/2" specifiek voor wielmoeren Mercedes
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BESCHRIJVING
 

Slagdoppen 17 mm 1/2" specifiek voor wielmoeren Mercedes

Deze convexe dop van 17 mm voorkomt beschadiging van de originele wielmoeren die aanwezig zijn op de meeste voertuigen

van Mercedes-Benz.Gebruik voor:Klasse C, GLK (W204), E (W207,211,212), SLK (W172), ML (W164,166), CL (W216), S

(W221,222).Lengte: 45 mm.Krachtbehandeld chroom-vanadium.Te gebruiken met een slagsleutel.

NORMEN / RICHTLIJNEN
 

NF ISO 1174-1, NF ISO 1711-2, NF ISO 2725-2
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Slagdoppen 17 mm 1/2" specifiek voor wielmoeren Mercedes
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SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    DOP 17 MM MERCEDES

   Handelsreferentie    19141-MER

   Gewicht (kg)    0.23

   Garantie    O | Garantie SAM TOOL

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL
Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

>> Meer info
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