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Lade 4: Speciaal gereedschap VAG

CREATEUR D'OUTILS

BESCHRIJVING

Lade 4: Speciaal gereedschap VAG

Lade L4 van de gereedschapswagen vastzetten distributie meerdere merken 3463-91N.Specifiek gereedschap VAG.Geleiders
8 mm (set van 2), voor voorzijde VAG Uitlijntools nokkenas VAG. Blokkeerspie recht Vastzetspie injectiepomp Blokkeertool
drijffriemspanner VAG. Vastzet- en blokkeerspie nokkenas VAGGetande beugel voor blokkeren stuur motor VAG Instelspie
nokkenas VAG Spanspie voor spanrolSpie diam. 15,5 mm vastzetten rondsel injectiepomp VAGInsteltool drijfriemspanning
VAGTool voor drijffriemspanner VAG Positioneerspie nokkenas VAGVastzetspie spanrol VAG 3,9 mm Instelspie voor
nokkenas VAG - SEAT - FORD - PSA.Blokkeerspie drijfriemspanner WAGGebogen haaksleutel voor instellen nieuwe spanrol
VAG Tool drijfriemspanning VAG Geleiders 10 mm (set van 2), extra lang voor voorzijde VAG Tool kettingspanning VAG
Blokkeerspie drijffriemspanner VAGBIokkeerspie krukas VAG Getande beugel voor blokkeren stuur motor VAGLange spie voor
1,4 TFSIBlokkeerspie drijfriemspanner WAG Blokkeerspie drijfriemspanning VAGTool voorspanning drijfriem (bout M5 x 55)
VAG.Vastzetspie spanrol VAGVastzetspie brandstofpomp VAGSchroef M5x60 mmGeleiders 8 mm (set van 2), extra lang voor
voorzijde VAGPositioneertool nokkenas voor motoren 1,4 TFSI Vasthoudtool brandstofpomp VAGBIokkeertool nokkenas
Vastzettool krukas VAGVastzettool krukas VAGBIlokkeerspie krukas Dop voor spanrol drijffriem injectiepomp VAGVerwijderaar

poelie nokkenas VAGDop 1/2 19 12-KANT voor demonteren moer krukasBlokkeerspie drijfriemspanner VAGModule foam leeg

lade 4 VAG 2018T6/110D REF: P3462-110DT3/33 REF: P3462-33
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CREATEUR D'OUTILS

SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving SPECIAAL GEREEDSCHAP VAG 2018
Handelsreferentie 3463-T4A

Gewicht (g) 9030

Garantie C | Verbruiksartikelen

Toegepaste garantie

C | Verbruiksartikelen
De producten van deze categorie worden niet geruild; hiervoor geldt normale slijtage.

>> Meer info

Samenstelling

Geleiders 8 mm voor afwijking vooraan VAG

Fo x1 P3462-219
Uitlijngereedschap nokkenas VAG
@;;* x1 P3462-178
Borgpen recht VAG 6 x 60 mm
Z x1 P3462-235
&
Afstelstift injectiemotor
e X2 P3462-53

Gereedschap blokkering naspanner aandrijfriem VAG / FORD 12 x 55 mm

x1 P3462-93

Gereedschap voor timing en blokkering nokkenas VAG 6 x 90 mm

Q x1 P3462-69
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https://www.sam-outillage.nl/garantie-producten-sam-outillage
outil-geleiders-8-mm-voor-afwijking-vooraan-vag-76233.htm
outil-uitlijngereedschap-nokkenas-vag-76195.htm
outil-borgpen-recht-vag-6-x-60-mm-76247.htm
outil-afstelstift-injectiemotor-76276.htm
outil-gereedschap-blokkering-naspanner-aandrijfriem-vag-ford-12-x-55-mm-76314.htm
outil-gereedschap-voor-timing-en-blokkering-nokkenas-vag-6-x-90-mm-76290.htm
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Beugel getand voor blokkering vliegwiel motor VAG / FORD 55 x 35 mm

b x1 P3462-46

Afstelplaat voor nokkenas VAG/ SEAT
™ x1 P3462-37

Meetstok spanning voor spannerrol
g x1 P3463-19

Timingpen diam. 15,5 mm timing tandwiel injectiepomp VAG
—= x1 P3462-68

§ Gereedschap regeling spanning aandrijfriem VAG 6 mm
a x1 P3462-T3-226

Gereedschap voor naspanner aandrijfriem VAG 5 x 115 mm
\ x1 P3462-202

Meetstok positioneren nokkenas
‘,__, x1 P3463-18

Vastzetspie spannerrol VAG 3,9 mm

| x1 P3463-57

Nokkenas stelsleutel VAG / SEAT
x1 P3462-36

Borgpen naspanner aandrijfriem VAG 2 mm
x1 P3462-199

>

Stiftsleutel haaks voor regeling nieuwe geleiderol naspanner VAG/FORD

x1 P3462-82

Gereedschap regeling spanning aandrijfriem VAG
x1 P3462-197

/

Geleiders 10 mm extra lang voor afwijking vooraan VAG

= x1 P3462-221
Gereedschap voor spanning ketting VAG 4 x 65 mm
A x1 P3462-203
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outil-beugel-getand-voor-blokkering-vliegwiel-motor-vag-ford-55-x-35-mm-76270.htm
outil-afstelplaat-voor-nokkenas-vag-seat-76261.htm
outil-meetstok-spanning-voor-spannerrol-83795.htm
outil-timingpen-diam-15-5-mm-timing-tandwiel-injectiepomp-vag-76289.htm
outil-gereedschap-regeling-spanning-aandrijfriem-vag-6-mm-76319.htm
outil-gereedschap-voor-naspanner-aandrijfriem-vag-5-x-115-mm-76215.htm
outil-meetstok-positioneren-nokkenas-83797.htm
outil-vastzetspie-spannerrol-vag-3-9-mm-83807.htm
outil-nokkenas-stelsleutel-vag-seat-76260.htm
outil-borgpen-naspanner-aandrijfriem-vag-2-mm-76210.htm
outil-stiftsleutel-haaks-voor-regeling-nieuwe-geleiderol-naspanner-vagford-76303.htm
outil-gereedschap-regeling-spanning-aandrijfriem-vag-76208.htm
outil-geleiders-10-mm-extra-lang-voor-afwijking-vooraan-vag-76236.htm
outil-gereedschap-voor-spanning-ketting-vag-4-x-65-mm-76216.htm
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Borgpen naspanner aandrijfriem VAG 1,8T 1 mm
g o x1 P3462-201

Blokkeerspie krukas VAG
— x1 P3463-14

Beugel getand voor blokkering vliegwiel motor VAG 48 x 38 mm
'b x1 P3462-184

Meetstok lang voor 1,4 TFSI
'«r—— x1 P3463-64

Borgpen naspanner aandrijfriem VAG 3 x 50 mm
\ x1 P3462-198

Borgpen naspanner aandrijfriem VAG 1 mm
x1 P3462-200

Bout M5 x 55 voorspanning aandrijfriem VAG
-~ x1 P3462-204

Afstelstift spanrol VAG CADDY, CADDY MAXI 1.9 TDI 2 mm

/\ x1 P3462-225

Vastzetspie brandstofpomp Audi
x1 P3463-54

Schroef M5 x 60 VAG
~ X1 P3462-181

Geleiders 8 mm extra lang voor afwijking vooraan VAG

S o x1 P3462-220
- .'
Positioneertool voor nokkenas Audi 1,4 TFSI
bo x1 P3463-17
-
Vasthoudtool brandstofpomp
G'n-'k:)‘ x1 P3463-09
Blokkeertool nokkenas
- s x1 P3463-10
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outil-borgpen-naspanner-aandrijfriem-vag-1-8t-1-mm-76214.htm
outil-blokkeerspie-krukas-vag-83811.htm
outil-beugel-getand-voor-blokkering-vliegwiel-motor-vag-48-x-38-mm-76199.htm
outil-meetstok-lang-voor-1-4-tfsi-83793.htm
outil-borgpen-naspanner-aandrijfriem-vag-3-x-50-mm-76209.htm
outil-borgpen-naspanner-aandrijfriem-vag-1-mm-76213.htm
outil-bout-m5-x-55-voorspanning-aandrijfriem-vag-76217.htm
outil-afstelstift-spanrol-vag-caddy-caddy-maxi-1-9-tdi-2-mm-76240.htm
outil-vastzetspie-brandstofpomp-audi-83809.htm
outil-schroef-m5-x-60-vag-76197.htm
outil-geleiders-8-mm-extra-lang-voor-afwijking-vooraan-vag-76235.htm
outil-positioneertool-voor-nokkenas-audi-1-4-tfsi-83934.htm
outil-vasthoudtool-brandstofpomp-83926.htm
outil-blokkeertool-nokkenas-83897.htm
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Diepteschuifmaat krukas

I.. x 1 P3463-12

Diepteschuifmaat krukas
e x1 P3463-11

Borgpen krukas VAG 10 x 18 x 80 mm

6{{' x1 P3462-179
Dop voor geleiderol naspanner aandrijfriem injectiepomp VAG 21 mm
% x1 P3462-222
Poelietrekker nokkenas VAG
ol x1 P3462-223
Dop 1/2" 19 mm 12 vlak voor demontage moer krukas
% x1 P3462-224
Borgpen naspanner aandrijfriem VAG 1 x 25 mm
? x1 P3462-236

Module foam 3/3 leeg VAG 2018

‘ x1 2903-T4A
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outil-diepteschuifmaat-krukas-83920.htm
outil-diepteschuifmaat-krukas-83922.htm
outil-borgpen-krukas-vag-10-x-18-x-80-mm-76196.htm
outil-dop-voor-geleiderol-naspanner-aandrijfriem-injectiepomp-vag-21-mm-76237.htm
outil-poelietrekker-nokkenas-vag-76238.htm
outil-dop-12-19-mm-12-vlak-voor-demontage-moer-krukas-76239.htm
outil-borgpen-naspanner-aandrijfriem-vag-1-x-25-mm-76248.htm
outil-module-foam-33-leeg-vag-2018-83873.htm

