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BESCHRIJVING
 

Tester tweemassa vliegwiel van de motor

Kan de volgende operaties uitvoeren:1. De vrije hoek controleren volgens het aantal tanden.2. De laterale speling

controleren.3. De vrije hoek controleren met de meetklok.Koffer bevat: Controlegereedschap voor tweemassa vliegwiel,

vierkante overbrenging 1/2" hoek 36° meetklok diameter 58 mm.Dit gereedschap is onmisbaar voor de controle van de

slijtage, snel en professioneel, van een tweemassa vliegwiel.De controle kan rechtstreeks op het voertuig worden uitgevoerd,

als de koppeling werd gedemonteerd.Het bestaat uit het controleren van de speling kanteling (axiale speling) en de vrije hoek

(rotatiehoek in omgekeerde richting van de secundaire massa in vergelijking met de primaire massa tot de waarneming van de

weerstand van de veer). Opmerking: Bij een vervanging van een koppeling is het belangrijk om het tweemassa vliegwiel te

controleren om te zien of er geen slijtage of beschadiging is.Zonder een professionele controle van het tweemassa vliegwiel,

bestaat er een risico op premature slijtage van de nieuwe koppeling, alsook van de versnellingsbak en de kinetische ketting

van de aandrijving.Voordelen: Universele toepassing, belangrijke tijdswinst, eenvoudig gebruik, precies en professioneel werk.
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SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    UNIVERSELE KOPPELINGSCENTREERDERS ZV

   Handelsreferentie    3601PL

   Gewicht (kg)    3.3

   Garantie    O | Garantie SAM TOOL

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL
Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

>> Meer info
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