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BESCHRIJVING
 

Pomp en verbinding voor ontluchting en herladen van het dieselcircuit

De aanwezigheid van lucht in het brandstofcircuit heeft invloed op de goede werking van de motor.Tijdens het onderhoud van

het brandstofcircuit en de installatie van een nieuwe brandstoffilter, komt er lucht in het circuit.De moderne systemen hebben

meestal een automatische ontluchting of een permanente handpomp geïnstalleerd op het voertuig, maar het duurt echter een

bepaalde tijd om het volledige systeem te ontluchten.De moderne dieselmotoren gebruiken twee manieren voor de

brandstoftoevoer:Drukvoeding: een elektrische pomp geinstalleerd in de tank om de brandstof naar de pomp te

voeren.Vacuümvoeding: een zuigpomp zorgt voor een vacuüm waardoor de brandstof naar de hogedrukpomp wordt

getrokken.De aansluitingen van deze set werden ontworpen zodat de gebruiker ze kan koppelen op de meest voorkomende

circuits voor dieselbrandstof.
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SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    POMP HERONSTEKING DIESELMOTOR IN KOFFERTJE

   Handelsreferentie    3893

   Gewicht (kg)    0.773

   Garantie    C | Verbruiksartikelen

Toegepaste garantie

C | Verbruiksartikelen
De producten van deze categorie worden niet geruild; hiervoor geldt normale slijtage.

>> Meer info
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