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BESCHRIJVING
 

Drevel voor installatie achteruitrijradar

Deze kit is ontworpen voor het plaatsen achteruitrijdetectoren op de voor- en achterbumpers van elk type voertuig.Een

voorboring van Ø 8,5 mm volstaat. Het resultaat is een gat dat niet moet worden afgebraamd en dat de verf niet beschadigd.

Dit laat toe om achteraf een parkeerkit te monteren of een geaccidenteerd voertuig te repareren.Gehard staal, speciaal

bestudeerd om een zeer goede snijscherpte en een uitstekende weerstand te verkrijgen.Schroef van 8 mm met zeshoekige

kop van 13 mm.In een kit of apart zodat u zich kunt voorzien van wat u nodig hebt.Gebruik:Maak met een boor met diameter

8,5 mm een gat op de gewenste plaats.Het deel met de interne schroefdraad wordt op de binnenkant van de bumper

geplaatst.De op de schroef glijdende ponstang moet op de buitenkant van de bumper worden geplaatst.Gebruik vervolgens de

pons met de juiste maat, en dan een handsleutel met ratel of een pneumatische machine (dop 13).
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SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    DREVEL VOOR INSTALLATIE ACHTERUITRIJRADAR

   Handelsreferentie    627-EMP

   Gewicht (g)    720

   Garantie    C | Verbruiksartikelen

Toegepaste garantie

C | Verbruiksartikelen
De producten van deze categorie worden niet geruild; hiervoor geldt normale slijtage.

>> Meer info
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