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BESCHRIJVING
 

Inspectielamp ultrafijn oplaadbaar

Leds met hoge densiteit, ultracompact 13 mm (H) / 0 g12 witte leds hoge intensiteit van 250 lux tot 0,5 MGeleverd met

oplader.Gemagnetiseerde basis.

Leds met hoge intensiteit, ultracompact 13 mm (H) / 0 g

Ideaal om kleine ruimtes te verlichten (diep en smal)

12 witte leds met hoge intensiteit 250 lux bij 0,5 M

Speciaal ontworpen voor de inspectie van auto's tijdens het onderhoud in de werkplaats of thuis

Bedoeld om te werken met een spanning van 12 Vcc Geleverd met oplader

Eco-energetisch design voor minder energieverbruik, met gegarandeerde ononderbroken werking bij langdurig gebruik
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(50.000 uur)

ROBUUSTHEID:

Lamp met robuust design, uitgevoerd in high-performance materialen en componenten die een langdurige werking garanderen

in veeleisende onderhoudsomstandigheden.

GEBRUIKSGEMAK: 

Brede stralingszone 120 graden

Conform de praktijken inzake 'groene producten', conform de RoHS-richtlijn en de richtlijn voor afgedankte elektrische en

elektronische apparatuur (AEEA)

NORMEN / RICHTLIJNEN
 

2014/30/CE, EN 55015, EN 55015 +A1, EN 61547

SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    LOOPLAMP EXTRAPLAT

   Handelsreferentie    BAL-34A

   Gewicht (g)    360

   Lichtrendement    935

   Autonomie uur    2,5 - 12

   Bereik straal (m)    40

   Waterbestendig    IP54

   Garantie    O | Garantie SAM TOOL

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL
Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.
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>> Meer info
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