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Sensor voor koppelmeter DYB

CREATEUR D'OUTILS

BESCHRIJVING

Sensor voor koppelmeter DYB

TE GEBRUIKEN MET KOPPELMETER DYBZeer nauwkeurige koppeldetector bedoeld voor
metrologielabo's. Temperatuurcompensatie rechtstreeks geintegreerd in de meters.De detectoren worden gemonteerd op
controlebanken van het type BC-5N.Kenmerken:- Impedantie: 2 000 ohm.- Gevoeligheid: 1,5 mV/ V (volledige schaaluitslag).-

Voeding: 4 V DC.

NORMEN / RICHTLIIJNEN

NF ISO 1174-1, ISO 6789
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CREATEUR D'OUTILS

SPECIFIEKE GEGEVENS

Handelsreferentie Gewicht (kg) Capaciteit (Nm)
DYC-500N 0.725 50 - 500
DYC-10N 0.35 1-10
DYC-100N 0.38 10 - 100
DYC-250N 0.723 25 - 250
DYC-50N 0.365 5-50
DYC-25N 0.36 25-25

DYC-1000N 0.88 100 - 1000

Toegepaste garantie
M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt

weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

>> Meer info
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Garantie
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