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S AM DYC-100N
Sensor voor koppelmeter DYB

CREATEUR D'AUYTILS

BESCHRIJVING

Sensor voor koppelmeter DYB

TE GEBRUIKEN MET KOPPELMETER DYBZeer nauwkeurige koppeldetector bedoeld voor
metrologielabo's. Temperatuurcompensatie rechtstreeks geintegreerd in de meters.De detectoren worden gemonteerd op
controlebanken van het type BC-5N.Kenmerken:- Impedantie: 2 000 ohm.- Gevoeligheid: 1,5 mV/ V (volledige schaaluitslag).-
Voeding: 4 V DC.

NORMEN / RICHTLIIJNEN

NF ISO 1174-1, ISO 6789
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S AM DYC-100N
Sensor voor koppelmeter DYB

CREATEUR D'RYTILS

SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving DETECTOR VOOR KOPPELMETER DYB 100 NM 3/8"
Handelsreferentie DYC-100N

Gewicht (kg) 0.38

Capaciteit (Nm) 10 - 100

Afmeting (mm) 57x44x43

Vrouwelijk vierkant 3/8

Garantie M

Toegepaste garantie
M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt

weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

>> Meer info

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

A - SILVERK

2022
ecovadis

Sustainability

https://www.sam-outillage.nl/

LRQA

CERTIFIED

1SO 9001

3/3


https://www.sam-outillage.nl/garantie-producten-sam-outillage

