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BESCHRIJVING
 

Momentsleutel afleesbaar dynalight voor rechthoekig bits

AANSPANNEN VAN DE SCHROEVEN MET RECHTSE EN LINKSE SCHROEFGANG: aandraai- of losdraaimodus.SNELLE

EN INTUÏTIEVE INSTELLING VAN HET KOPPEL: dankzij de geïntegreerde display.CONNECTIVITEIT: Minikabel USB

meegeleverd.

Door de technologische vooruitgang van de laatste jaren hebben we momentsleutels kunnen ontwerpen die steeds preciezer

werken dankzij de miniaturisatie van de ingebouwde elektronica. Die nood aan nauwkeurigheid vinden we terug in bepaalde

activiteitensectoren zoals studiebureaus, precisiemechanica, maar ook gewoon bij gebruikers die de traceerbaarheid van hun

gegevens door registratie willen veiligstellen.

Met deze sleutel kunnen uitermate nauwkeurige aanspanningen worden uitgevoerd en deze kunnen worden getraceerd

dankzij het sleutelgeheugen en de software voor dataextractie.
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NAUWKEURIGHEID

: Nauwkeurigheid gegarandeerd +/- 2% in aandraai- en losdraaimodus.

Sleutel wordt geleverd met ijkcertificaat 3 punten,in een koffertje.

COMFORT

: Eenheden aanhaalkoppel: Nm, Ft.lb, cm.kg, in.lb.

Gebruik gegevens dankzij software SAM-DYG.

Aansluitingsmogelijkheid met USB-kabel, meegeleverd met de sleutel.

Geheugencapaciteit: 999 waarden.

Automatisch op nul stellen van de sleutel bij start.

Werkt met 2 batterijen AA LR6, meegeleverd met de sleutel.

Handvat bestand tegen koolwaterstof, oplosmiddelen, remvloeistof en olie.

Meetmodus: piek

Software SAM DYG

.

Maakt het opslaan van de gegevens op de computer mogelijk.

De software wordt geleverd met sleutel op een USB-stick.

Elke sleutel genummerd en geleverd met een controleverslag conform de norm NF EN ISO 6789.

NORMEN / RICHTLIJNEN
 

NF ISO 6789-1
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SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    

   Handelsreferentie    DYG-30-1

   Gewicht (kg)    1.75

   Omhulsel    Koffertje

   Capaciteit (Nm)    3 - 30

   Ratel    1/4

   Capaciteit (Ft.lb)    2,2 - 22

   Bevestiging    9 x 12

   L enkel sleutel (mm)    410

   L met ratel (mm)    442

   Ref. ratel    DTC0-R

   Afmetingen omhulsel (mm)    492 x 110 x 63

   Garantie    M

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine
Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt
weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

>> Meer info

4/4

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.nl/

Niet-contractuele foto’s en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-09 15:14:46

https://www.sam-outillage.nl/garantie-producten-sam-outillage

