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BESCHRIJVING
 

Samenstelling momentschroevendraaier en schroefbitten

ONMOGELIJK OM HET KOPPEL TE OVERSCHRIJDEN: dankzij het automatische ontkoppelingssysteem.EENVOUDIGE EN

INTUÏTIEVE INSTELLING: met nonius.PRAKTISCH: Geleverd met ratel om het aanspannen bij een hoog koppel te

vergemakkelijken.

Schroevendraaier 2-10 Nm met de meest gebruikte bitten voor aanspanningen met zwak koppel. 

Met de inbegrepen ratel haalt u gemakkelijker een bereik van 5-10 Nm, bevestig deze op de achterkant van de

schroevendraaier.

Laat toe om het aanhaalkoppel te controleren, met uitstekende herhaalbaarheid. 

Schroevendraaier die vooral wordt gebruikt voor montagelijnen en in onderhoudsateliers.

Gebruiker kan het aandraaimoment niet aanpassen. Nauwkeurigheid +/- 6%.

Type II - Klasse D.

Schroevendraaier 2-10 Nm met de meest gebruikte bitten voor aanspanningen met zwak koppel. Met de ratel haalt u

gemakkelijker een bereik van 5-10 Nm, bevestig deze op de achterkant van de schroevendraaier.Laat toe om het
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aanhaalkoppel te controleren, met uitstekende herhaalbaarheid. Schroevendraaier die vooral wordt gebruikt voor

montagelijnen en in onderhoudsateliers.Gebruiker kan het aandraaimoment niet aanpassen.Nauwkeurigheid +/-

6%.Genummerd en geleverd met ijkcertificaat.Type II - Klasse D.Koffertje met:- 1 momentschroevendraaier T-42 met een

capaciteit van 2 tot 10 Nm.- 1 ratel 1/4",- 1 mannelijke instelsleutel,- 3 bitten Fente: 4,5 - 6,5 - 8 mm,- 3 bitten 6-kant: 3 - 4 - 5

mm,- 3 bitten Pozidriv®: Nr1 - Nr2 - Nr3,- 1 bit Torx®: 20,- 1 bithouder 1/4",- 1 verlengstuk 1/4" 100 mm.

NORMEN / RICHTLIJNEN
 

ISO 6789

SPECIFIEKE GEGEVENS
 

   Omschrijving    KOFFERTJE MOMENTSCHROEVENDRAAIER 1/4''

   Handelsreferentie    T-42J1

   Gewicht (g)    1580

   Aantal stuks    15

   Garantie    M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine
Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt
weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

>> Meer info
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